BCCA

ATTEST

BP-810-6624

BCCA verklaart dat het bedrijf

C.S.M. nv
Hamonterweg 103, BE - 3930 Hamont-Achel,

de nodige maatregelen treft, overeenkomstig het Toepassingsreglement voor de personencertificatie van Industriéle
Schilder ‘Anticorrosie’ (BP-810), om te bewerkstelligen dat er vertrouwen kan bestaan in de doorlopende bekwaamheid
van zijn gecertificeerde schilders en de wijze waarop deze zijn tewerkgesteld bij de uitvoering van industriéle
schilderwerken in overeenstemming met de NBN EN ISO 12944-7:1998 en de referentiesystemen voor de bekwaamheid
van de schilders: BP-810-10.4.1, BP-810-10.4.2, BP-810-10.4.3 en BP-810-10.4.4.

Dit attest bevestigt dat het bedrijf zich er toe verbindt aan de gecertificeerde industriéle schilders / metalliseurs die in het
bedrijf werkzaam zijn:

> het gepaste materieel ter beschikking te stellen;

> ervoor te zorgen dat de industriéle schilderwerken volgens de regels der kunst kunnen worden uitgevoerd.
Het bedrijf zal haar gecertificeerd personeel opvolgen door de volgende informatie te registreren en ter beschikking te
houden van BCCA:

lijst van personaliagegevens;

lijst van alle uitgevoerde werken;

klachtenregistratie;

registratie van gevolgde en nog te volgen opleidingen.

BCCA voorziet een extern toezicht bij het bedrijf dat bestaat uit een jaarlijkse audit om bovenstaande te verifiéren.

Dit attest is 1 jaar geldig zolang de voorwaarden in het Toepassingsreglement TRA-BP-810, de referentiesystemen én de
uitvoeringscondities van het bedrijf zelf niet significant wijzigen.

BCCA zal na elk gegrond verzoek betreffende de geldigheid van dit attest de nodige informatie verstrekken.

N° attest BP-810-6624 | Geldig van 06-03-2018 tot 06-03-2019

Afgeleverd te Brussel, op 11 april 2018. C/\

ir. B. De Blaere,
Dlrecteur Generaal
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